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ROLLOS,CINTAS 
Y ROLLITOS



FICHA TÉCNICA

G E OM E T R Í A

TABLA DE CALIBRES (DIEZMILÉSIMAS DE PULGADA) TABLA DE PESOS TEÓRICOS (kg/ml)

Es lámina de acero en rollo tipo ¨bobina¨, de los que se parte para
diversos procesos como acanalado, nivelado, slitter, desvate, etc.
Nuestros acabados son: acero galvanizado, galvalume y pintado.

Rollos:   Bobinas de 91.44 cm (3’) y 1.21 m (4’) de ancho.
Cintas:  13.7 cm, 1.5’ y 2’.
Rollitos: Bobinas de 3’ y 4 ’ de ancho con un peso desde 100 kg  

a 1 tonelada.

Calibre 3' 4'

10 24.774 33.032

12 19.322 25.763

14 13.871 18.495

16 11.154 14.872

18 8.966 11.955

20 6.797 9.063

22 5.703 7.604

24Pesado 4.062 5.416

24Ligero 4.610 6.147

26 3.515 4.687
•Espesores nominales de acuerdo a
NOM en lámina negra, usado
comúnmente para Metal Deck.

• No incluye recubrimiento.

28 2.968 3.957

30 2.439 3.252

32 1.885 2.513

Calibre Espeso
r  
mínimo

Espesor  
nomina
l

Espesor  
máxim
o

10 0.1248 0.1300 0.1353
12 0.0994 0.1046 0.1099
14 0.0710 0.0747 0.0785
16 0.0561 0.0598 0.0636

18 0.0448 0.0478 0.0508
20 0.0337 0.0359 0.0382

22 0.0277 0.0299 0.0322

24 0.0187 0.0209 0.0232

26 0.0164 0.0179 0.0194
28 0.0134 0.0149 0.0164
30 0.0109 0.0120 0.0131

32 0.0086 0.0097 0.0108
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